
ET16-DV Emtek Tryckstegringsstation i brunn

Datablad

Artikelnr Beteckning

113514 ET16-DV-26-1-XXX

Installation

Höjd 2655 mm

Diameter Ø1600 mm

Tryckstegringsstation i brunn 
för markförläggning

En helhetslösning för den som 

har behov av tryckstegring av 

dricksvatten med krav om god 

arbetsmiljö för underhåll och 

servicearbeten. 

Standardutförande består av en 

tryckstegringspump med 

frekvensstyrning för att hålla 

konstanttryck, belysning, 

fastmonterad stege med 

utdragbar handledare, 

katastrofpump monterad i sump 

med nivåstyrning samt 

elcentral. Alla ingående delar 

monteras ihop i en 

specialtillverkad brunn i HDPE 

och avslutas med isolerad låsbar 

aluminiumlucka. Brunnen har 

ett integrerat självförankrande 

betongfundament. Brunnen 

kräver inget underhåll och inget 

bygglov i vanliga fall.

Stationen levereras helt 

prefabricerad och teskörd från 

fabrik, återstår på plats enbart 

att gräva ner, koppla 

vattenanslutningar och elservis 

samt driftsätta vilket går fort!

Många tillval finns färdigt, 

andra särskilda önskemål 

ombesörjas av vårt 

projektteam.

Snabbfakta:

- Tryckstegringsstation i 

brunn för markförläggning

- Levereras helt 

prefabricerad 

- Välj till de tillvalen ni 

behöver

- Anpassas lätt efter kundens 

önskemål

Scandia Pumps AB

Gunnesgårdsvägen 6

43974 FJÄRÅS

0300 52 12 10

www.scandiapumps.com

info@scandiapumps.com

Telefon

Webbsida

E-post
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer

Kontakta oss för allt inom:

Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk


