© Ssanan
Pumptek DRAN-F PT10 1,6m 3-fas Dubbelpumpstati

Artikelnr Beteckning
113633  PT10-F-16-2/3x400/PE-63/50/DC 30

Installation Ovrigt H&jd: 1695-2150mm
Hojd 1695 mm Max Tryck 26 mVp Pumptyp: 2st DC 30 gjutjarn
) ) l[anspump for dran/gravatten
Diameter @1000 mm MaxFléde  4,61/sek Lock: 600kg plast Iasbart
Styrning  NivaPRO teleskopiskt =
Styrning: Extern nivagivare och
Anslutning  PE-63/50 automatikskap

Larm: summer och relautgang
Komplett installationsklar
pumpstation med

Elektrisk Data korrosionsbestandigt rérsystem
Effekt 1,10 kW inkl. backventil,

. . avstangningsventil och
Markstrém  3,0A snabbkoppling. Sjdlvrensande
Spanning 3x400 sump i HDPE f6r

markforlaggning.

PUMPTEK PT10 DRAN &ren
komplett dubbelpumpstation
for gravatten eller dagvatten.
Bestyckad med
virvelhjulspumpar med hogt
tryck.

Teleskopbetackning ger spel for
finjustering - korbart tillval
finns. Flertal gjutna ribbor runt
sumpen laser pumpstation i
marken. Votade sidor i botten
minskar ansamling av slamm
samt leder partiklar under
pumparna.

Pumpsumpen ar tillverkade i
polyeten och adr 100 %
atervinningsbar.

Ett proffsigt automatikskap
ingar for skydd och 6vervakning
av pumpen, samt driftsdker och
underhallsfri nivastyrning.

Snabbfakta:

e Flerahojder for att passa
ert projekt

e Fristdende pumpar med
snabbkoppling

e Dubbelpumpstation - hog

redundans
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