@ Scandia

Pumps

SSP A-51 Emtek 4" rf djupvattenpump +BV +Vatette

Artikelnr Beteckning

116421  SSP A-51:1,5/3x400/PE-32

Installation

Styrning Manuell
Ansl. ut PE-32
Elektrisk Data

Effekt 1,50 kW

Markstrom 3,9 A
Spanning 3x400

Produktdatablad
© Scandia Pumps AB
Med reservation for tryckfel
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Ovrigt
Max Tryck 267 mVp
Max Flode 1,5 m3/tim

Kontakta oss for allt inom:

Pumpar « Pumpsystem « Pumpstationer
Tankar « Omrorare/Luftare * Styrning

Med Franklin motor, Europa
backventil, Vatette-PE koppling
och stodhylsa.

EMTEK SSP 4” &r var finaste
pump i dag. SSP 4”-serien
utvecklades av mangarig
erfarenhet och ett langt
samarbete med installatorer.
Tillsammans har vi konstruerat
en pump som klarar svara
driftférhallanden med minimalt
underhall och hog tillforlitlighet.

En fjaderbelastad Europa-
backventil och en Vatette-PE
plastrérkoppling monteras i
pumpen som en billig férsakring
samt for att spara dig tid ute pa
falt.

EMTEK SSP-pumpen ar avsedd
att anvandas i djupborrade
brunnar for uppfordring av
dricksvatten i tuffa miljoer
sasom hushallsvatten, lantbruk,
kommunalt vatten och
industrimiljoer dar
pumpldsningarna maste vara
flexibla och ha en lang livslangd.

Vi lagerfor ett stort,
heltickande program med
kapaciteter upp till 300 I/min
och uppfordringshojder pa upp
till 335 meter.

Snabbfakta:

e Finns som fardiga paket.

e Formonterade backventil
och Vatette-PE koppling.

e Allavatskeberordadelari
rostfritt stal.

e Franklin
undervattensmotor for lang
livslangd.

e Hogsta kvalitet pa alla
delar.

w: www.scandiapumps.com
t: 0300521210
e: info@scandiapumps.com
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Kontakta oss for allt inom:
Pumpar « Pumpsystem « Pumpstationer
Tankar « Omrorare/Luftare * Reningsverk



